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INTEGRATORI ELETTRONICI DI ENERGIA CALDO/FREDDO CON 2 INGRESSI

IEF 176
GENERALITA'
Contabilizzano l'energia termica e quella frigorifera. Con due ingressi aggiuntivi.

Nota: IEF 176 non alimenta i contatori volumetrici con uscite impulsive. E'necessario corredarlo con
l'accessorio ACI 001 

CARATTERISTICHE
SONDE E ACCESSORI ESSENZIALI 
1 coppia di sonde + 1 kit per immersione, oppure 1 coppia di sonde + 1 coppia di pozzetti, oppure 1 coppia di sonde + 1 kit per
immersione diretta
+ 1 coppia di raccordi a “T”
Le sonde e gli accessori sono conformi alle direttive MID 2004/22/CE

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

IEF 176 Integratori elettronici di energia caldo/freddo con 2 ingressi. –

ACCESSORI
 

Sigla Descrizione Scheda
tecnica

GIS 062 Coppia di pozzetti in ottone per sonde (1/4") 62 + 18 mm –
GIS 112 Coppia di pozzetti in ottone per sonde (1/4") 112 + 18 mm –
ACI 001  Accessorio indispensabileper abbinamento a contatori non alimentati –
SPT 006 Coppia di sonde con cavo da 3 metri diametro 6 mm –
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