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SONDE DI TEMPERATURA AMBIENTE

SAB ...-SAI/SCI ...
GENERALITA'
Misura della temperatura ambiente

N.B Le sonde SCB ...e SCI ... sono da utilizzare con il sistema COSTERZONA (RTB ...) 

CARATTERISTICHE
DATI TECNICI 
Campo di misura : 0...40°C
Costante di tempo : 3 min.
Protezione : IP 30

Sigla Descrizione Sensore Scheda
tecnica

SAB 010 Sonda di temperatura ambiente. NTC 10 kΩ N 111
SAB 010/V In frutto ad incasso Vimar. NTC 10 kΩ N 111
SAB 010/G In frutto ad incasso Gewiss. NTC 10 kΩ N 111
SAB 010/L In frutto ad incasso Living. NTC 10 kΩ N 111
SAB 010/LI In frutto ad incasso Living International. NTC 10 kΩ N 111
SAB 010/LG In frutto ad incasso Living Light. NTC 10 kΩ N 111
SAB 020 A doppio sensore in contenitore da parete 80 x 80 x 32. NTC 20 kΩ N 111
SAB 210 Sonda di temperatura ambiente con tasto + 1 ora. NTC 10 kΩ N 111
SAI 010 Sonda di temperatura ambiente ad irraggiamento. NTC 10 kΩ N 111
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